PROMOTION

LUMIERE DEL DE SERVICE ET GARDE-ROBE
LED CLOSET & UTILITY LIGHT FIXTURE

Ultra compact
4-3/4 po. de diamétre / 1-1/4 po. d’écart
4-3/4" diameter, 1-1/4" offset

Allume instantanément .
Instant-On Light

Résistant au chocs
Shock Resistant

OITIER ELECTRIQ
JUNCTION BOX NC

EQUIVALENT

Assemblage rapide et facile moins de 90 secondes!) EQUIALENT

Quick & Easy Assembly (less than 90 seconds!)

Trés lumineux

Very Bright PRIX DETAIL

MSRP:

0’50
| 514100
cTWus Class 2 ((]'D U @U“;W

BLOC D’ALIMENTATION
POWER SUPPLY

LUMINAIRE
LIGHT FIXTURE

44995

21508"
18705

*Plus taxes.
Pour un temps limité.
Limited time offer.

Caractéristiques : Features:
* Tension : 85-130 VAC * Voltage: 85-130 VAC e ™~
 Puissance : 6W * Power: 6W
® Flux lumineux : 600 Im ® Luminous Flux : 600 Im .
e Faisceau : 170° ® Beam angle: 170° Client:
® Durée de vie : 50 000 hrs o Lifespan: 50 000 hrs
* Finition en aluminium blanc * White aluminium finishing
o Diffuseur résistant au chocs en * Shock-resistant acrylic diffuser Project / Projet : Date :

acrylique e Compact, can be mounted directly on
e Compact, peut étre installé junction box (bracket included) Numéro de commande :

directement sur le boitier électrique Order #: Qty/Qté :

(support inclus)

N _/

4-3/4"

120.7mm

ECLAIRAGE SUR
UN GRAND ANGLE

DIRECT RETROFIT
INSTALLATION
ON JUNCTION BOX

DECODEL

BY/PAR Lumfnergie

WIDE ANGLE LIGHTING

INSTALLATION DIRECTE
SUR BOITIER ELECTRIQUE

Courriel / E-mail:

Téléphone / Phone:
Télécopieur / Fax:

commandes@luminergie.com
orders@luminergie.com

1 855 384 3384

514-903-0649

6068 Métropolitain Est

Montréal (Québec), H1S 1A9

514 448-1574 - Sans frais: 1 886 653-3533
Télec.: 514 903-0649

info@luminergie.com

www.luminergie.com




