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FEATURES CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATION SPÉCIFICATION

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE BRANCHEMENT
Units / Unités : mm

MECHANICAL DIMENSIONS / DIMENSIONS MÉCANIQUES
Units / Unités : mm

© EZ LED Power, All Rights Reserved / Tous droits réservés
www.ezledpower.com

IEC Protection  
Protection CEI Class 1 Ingress Protection

Indice de protection IP22
Ground Class
Classe mise à terre

Dimming
Gradation N/A

DC/DC REGULATOR
RÉGULATEUR DC/DC

ELECTRONIC POWER SUPPLY
BLOC D’ALIMENTATION ELECTRONIQUE

Model
Modèle

SD-25A-12-12V (9.2-18V) /SD-25B-12-12V (18-36V) 
SD-25C-12-12V (36-72V) 

LM21504 / LM21505 / LM21506

12V DC 120W

• Wide input voltage range
• Protections: Short Circuit, Over Load, Over Voltage
• 1500VAC I/O isolation
• Built-in EMI filter, low ripple noise
• 100% full load burn-in test
• Fixed switching frequency at 83KHz
• Low cost
• High reliability
• 2 years warranty

• Grande plage de voltage d'entrée
• Protégé contre court-circuits, surcharge et survoltage
• Isolation sortie/entrée 1500VAC
• Filtre EMI interne pour faible niveau de bruit fréquentiel
• 100% (burn-in) testé à charge maximale
• Fréquences de l'oscillateur fixé à 83KHz
• Faible coût
• Haute fiabilité
• 2 ans garantie

MODEL SD-25A-12 SD-25B-12 SD-25C-12

OUTPUT

VOLTAGE OUTPUT VDC 12VDC
RATED CURRENT 2.1A
CURRENT RANGE 0 to 2.1A
RATED POWER 25.2W
RIPPLE ﹠ NOISE (MAX.) 120mVp-p
VOLTAGE ADJ. RANGE 11 to 16VDC
VOLTAGE TOLERANCE ± 1.0%
LINE REGULATION ± 0.3%
LOAD REGULATION ± 0.3%
SETUP, RISE, HOLD UP TIME 2.5s, 50ms, - at full load

INPUT
INPUT VOLTAGE VDC 9.2 to 18VDC 18 to 36VDC 36 to 72VDC
EFFICIENCY (TYP.) 72% 75% 78%
DC CURRENT (TYP.) 1.6A / 24V

ENVIRONMENT

WORKING TEMP. -10 °C to 60 °C refer to output load derating curve
WORKING HUMIDITY 20% to 90% RH non-condensing
STORAGE TEMP. / HUMIDITY -20 °C to 85 °C / 10% to 95% RH
TEMP. COEFFICIENT ± 0.03% / °C (0 to 50 °C)

VIBRATION
10 to 500 Hz, 2G 10 min./1cycle, 60 min. each 
along X, Y, Z axes

MTBF

374.3K hrs min. (SD-25A)         
365.9K hrs min. (SD-25B)          
377.5K Hrs min. (SD-25C)      
MIL-HDBK-217F (25  °C )

CERTIFICATION SAFETY STANDARDS Design refer to LVD

MODÈLE SD-25A-12 SD-25B-12 SD-25C-12

SORTIE

TENSION SORTIE VCC 12VCC
COURANT NOMINAL 2,1A
VARIATION DE COURANT 0 à 2,1A
PUISSANCE NOMINALE 25,2W
RONFLEMENT, BRUIT (MAX.) 120mVp-p
VOLTAGE AJUSTABLE 11 à 16VCC
TOLÉRANCE DE VOLTAGE ± 1,0%
RÉGULATION DE LIGNE ± 0,3%
RÉGULATION DE CHARGE ± 0,3%
MONTÉ, TEMPS DE MAINTIEN 2.5s, 50ms, - avec charge maximale

ENTRÉE
TENSION ENTRÉE VCC 9, 2 à 18VCC 18 à 36VCC 36 à 72VCC
EFFICACITÉ (TYP.) 72% 75% 78%
COURANT CC (TYP.)  1,6A / 24V

ENVIRONNEMENT 

TEMP. OPÉRATIONNELLE -10 °C à 60 °C voir courbe de dérivation de la charge
HUMIDITÉ OPÉRATIONNELLE 20% à 90% HR sans condensation
TEMP. HUMIDITÉ / ENTREPOSAGE -20 °C à 85 °C / 10% à 95% HR
COEFFICIENT DE  TEMP. ± 0.03% / °C (0 à 50 °C)

RÉSONANCE
10 à 500 Hz, 2G 10 min./1cycle, 60 min. selon les 
axes X, Y, Z

(MTBF) TEMPS MOYEN AVANT 
BRIS

374,3K h min. (SD-25A)         
365,9K h min. (SD-25B)          
377,5K h min. (SD-25C)      
MIL-HDBK-217F (25 °C )

CERTIFICATION NORMES DE SÉCURITÉ La conception se réfère à LDV
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SD-15C-12 (SD-25A-12)
18 to 36VDC (SD-25B-12)
36 to 72VDC (SD-25C-12) 
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