
CERTIFICATIONS

E301099 PENDING      

Recessed Lighting / Éclairage encastré
RCL Series (9500)

Client : Project / Projet :

Order # / Numéro de commande : Qty/Qté : Date :

Length / Longueur Colour / Couleur Finishing / FiniMount / Support

RCS

Profile / Profilé

9500

Lens / Lentille Power / Puissance

19.2

Current / Courant

350mA/ - - - - - -
Length / Longueur
36 in. / po.
48 in. / po.
60 in. / po.
Other (in) / Autre (po.)

Lens / Lentille
Optiflex (frost./givré)
Opaline

Colour / Couleur
3000K - WW
4000K  - NW

Finishing / Fini
WH - White / Blanc
ALU - Aluminium

Length / Longueur Colour / Couleur Finishing / FiniMount / Support

RCS

Profile / Profilé

9500 48 4000 ALU

Lens / Lentille

OPT

Power / Puissance

19.2

Current / Courant

350mA/ - - - - - -
Example of use
Exemple d'utilisation

LumenTruss - 6068 boul. Métropolitain Est, Montréal H1S 1A9 - info@lumentruss.com - www.lumentruss.com
1 855 384 3384 - Télécopieur : 514-903-0649

HOW TO ORDER 
COMMENT COMMANDER

QUICK ORDER / COMMANDE RAPIDE
Manuf. Code SPL Series / Série SPL Order / Commander Qty / Qté

RCL0010 9500/36-OPT-3000K-RCS-BK-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0015 9500/36-OPT-4000K-RCS-BK-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0020 9500/48-OPT-3000K-RCS-BK-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0025 9500/48-OPT-4000K-RCS-BK-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0030 9500/60-OPT-3000K-RCS-BK-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0035 9500/60-OPT-4000K-RCS-BK-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0050 9500/36-OPT-3000K-RCS-ALU-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0055 9500/36-OPT-4000K-RCS-ALU-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0060 9500/48-OPT-3000K-RCS-ALU-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0065 9500/48-OPT-4000K-RCS-ALU-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0070 9500/60-OPT-3000K-RCS-ALU-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

RCL0075 9500/60-OPT-4000K-RCS-ALU-19,2-350MA  (DRIVER INCLUS)

WET & DRY
LOCATION

ENDROITS
HUMIDE & SEC

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

• Made in Canada / Fabriqué au Canada
• Aluminium ALCOA 6063T-5 Aluminum
• Guideline for easy installation / Guide pour installation facile
• Installation kit for suspended ceiling (using t-bars) and anti-

seismic bracket with aircraft cable / Ensemble d’installation 
pour plafond suspendu avec support anti-seismique 
utilisant câble metallique tressé

• Dimmable lighting / Éclairage graduable 
Use/utiliser Lutron CTCL-153P-Skylark or/ou Diva

FINISHING / FINITION

White / Blanc Aluminium
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